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Аннотация: 

 

Yuk vagonlari parkidan birgalikda foydalanish to‘g‘risidagi Bitimga a’zo 

davlatlarning temir yo‘llarida xizmat ko‘rsatishga yaroqli yuk vagonlarining erkin 

aylanishini nazarda tutuvchi tashish jarayonini tashkil etishning kelishilgan 

texnologiyasi asosida amalga oshiriladi. 

Калит сўзлар: vagon, chegara o‘tish punktlari, tijorat ko'rikdan o'tkazish, texnologik jarayon, son 

ko‘rsatkichlari.  

 

Vagon va poezdlarni topshirish me’yorini aniqlash uchun temir yo‘l 

ma’muriyatlariaro va ma’muriyat ichidagi chegara stansiyalarning yukli vagonlarni 

topshirish jadvali tuziladi. Vagonlar oqimining yo‘l xaritasi asosida xar bir chegara 

o‘tish punktlarida vagonlarni qabul qilish va topshirish me’yorlari aniqlanadi[1]. 

Chegara o‘tish punktlarida vagonlarni qabul qilish va topshirish xajmi 

quyidagicha aniqlanadi: 

т
n

m
nN

пор

пор

гр

гр 
  (poezd), 

bu yerda nгр
, nпор

 — yukli va bo‘sh vagonlarni qabul qilish (topshirish); 

mgr, mpor — poezddagi mos keluvchi yukli va bo‘sh vagonlar soni. 

Temir yo‘l ma’muriyatlariaro va ma’muriyat ichidagi vagon va poezdlarni 

topshirish me’yorlarining hisoblari 1. jadvalda keltirilgan. 

Jadval 1. 

Vagon va poezdlarni topshirish me’yorlari 
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765 
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Texnik me’yorlarning asosiy son ko‘rsatkichlari temir yo‘l ma’muriyatining 

xududlari bo‘yicha “ishi” hisoblanadi. Mazkur parkning ishi bir sutka davomida 

qayta ishlangan vagonlar yig‘indisiga teng bo‘ladi. Temir yo‘lning ishi ko‘rsatkichi 

vagonlarni yuklash va qabul qilish, hamda yuklarni tushirish va topshirilgan 

vagonlar yoig‘indisini tashkil etadi. 

)/( сутвагUUUUU сд

грв

пр

грп  , 

Bu yerda Up — yuklangan vagonlar soni;  

Uv — tushirilgan vagonlar soni; 
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пр
грU — qabul qilingan vagonlar soni; 

сд
грU — topshirilgan vagonlar soni. 

Temir yo‘l ma’muriyati “ishi” ko‘rsatkichi 2 jadvalda keltirilgan 

Poyezdlar va vagonlarni tijorat ko‘rikdan o‘tkazish tijorat nazorati punktlarida 

(TKO‘P) amalga oshiriladi, ular temir yo‘lga kiruvchi va chiquvchi barcha 

poyezdlar va vagonlarni ko‘zdan kechirishni ta’minlaydigan tarzda joylashtirilishi 

kerak. 

Jadval  2. Temir yo‘l ma’muriyatining “ishi” ko‘rsatkichi, vag/sutka. 
Mintaqaviy 

temir yo‘l 

uzeli 

ortish, 

пU  

Yukli vagonlarni qabul 

qilish, 
пр

грU  
Ishi, U 

Tushirish, 

вU  

Yukli vagonlarni 

topshirish, 
сд

грU  

Savay 

(UTY)-

Karasu 

(KRG) 

713 6032 6745 639 6106 

Karasu 

(KRG)-

Xonobod 

(UTY 

628 3628 4256 573 3683 

 

TKO‘P tashkil etilgan stansiyalar ro'yxati temir yo'l boshlig'i tomonidan 

tasdiqlanadi. TKO‘P ishi texnik jihozlar va mahalliy ish sharoitlarini hisobga olgan 

holda poezdlar va vagonlarni tijorat ko'rikdan o'tkazish punktining ishlashining 

namunaviy texnologik jarayoniga muvofiq stansiya rahbari tomonidan ishlab 

chiqilgan texnologik jarayon asosida tashkil etiladi. stantsiya. TKO‘P ishining 

texnologik jarayoni xodimlari tijorat tekshiruvida ishtirok etadigan xizmatlarning 

rahbarlari bilan kelishilgan holda Минтақавий темир йўл узели boshlig'i 

tomonidan tasdiqlanadi[2]. 

Harakat xavfsizligi va tashilayotgan yuklarning xavfsizligiga tahdid soluvchi 

tijorat nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish uchun stansiyaga kelayotgan va 

stansiyadan chiqayotgan barcha yuklangan vagonlar tijorat tekshiruvidan 

o‘tkazilishi kerak. 

Stansiyadan qayta ishlanmasdan o‘tuvchi tranzit poyezdlar stansiya 

ekspluatatsiyasining texnologik jarayoni bilan belgilangan muddatda texnik 

ko‘rikdan o‘tkazish bilan bir vaqtda tijorat ko‘rigidan o‘tkaziladi. Qayta ishlash 

stansiyasidan o‘tayotgan poyezdlar kelish va jo‘natish parklarida ko‘zdan 

kechiriladi. 

Tijorat tekshiruvi poyezd o‘rab olingandan keyin bir vaqtning o‘zida ikki 

tomondan amalga oshiriladi. Tekshiruvni amalga oshiradigan ishchilar guruhlari 

soni, ularning tarkibi va ish tartibi, qabul qiluvchilar (poezdlarni qabul qiluvchilar) 

uchun xavfsizlik choralarini ta'minlashni hisobga olgan holda, TKO‘P texnologik 

jarayonidagi mahalliy sharoitlardan kelib chiqqan holda belgilanadi. stantsiya. Shu 

bilan birga, poezddagi vagonlarni tekshiruvsiz o'tkazish imkoniyatini istisno qilish 

kerak. 

Harakat xavfsizligi va tashilayotgan yuklarning xavfsizligiga tahdid soladigan 
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tijorat nosozliklari bo'lgan vagonlar aniqlansa, ikki nusxada GU-23 umumiy 

shakldagi dalolatnoma tuziladi, u tijorat tekshiruvini o'tkazgan stansiya xodimlari 

tomonidan imzolanadi. lekin kamida ikki kishi. Agar kelgan poezd bosh konduktor 

hamrohligida bo'lsa yoki vagonni harbiylashtirilgan qo'riqchining otuvchisi 

(marshrut bo'ylab yoki stantsiyada) qo'riqlagan bo'lsa, bosh konduktor yoki o'qchi 

tekshirishda ishtirok etadi va umumiy shakldagi dalolatnomani imzolaydi. 

Dalolatnomaning birinchi nusxasi yo‘l harakati hujjatlariga ilova qilinadi, ikkinchisi 

esa stansiya ishida qoladi. Tijorat nosozliklari uchun umumiy shakldagi dalolatnoma 

ular aniqlanganda, keyinroq esa - faqat vagon (yuk) holati o'zgarganda tuziladi. 

Maxsus tayinlangan xodim telefon yoki radio aloqasi orqali unga berilgan 

ma'lumotlar asosida poezdlar va vagonlarni tijorat ko'rikdan o'tkazish natijalariga 

ko'ra GU-23 umumiy shakldagi TKO‘P aktlarini tuzgan hollarda, dalolatnoma 

nusxasi transport hujjatlariga ilova qilinishi kerak bo'lgan, tekshirishni amalga 

oshirgan xodimlarning ism-shariflari va lavozimlarini ko'rsatgan holda, uni tuzgan 

shaxs tomonidan imzolanishi mumkin. 
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