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Annotatsiya: Maqola temir yo’l transporti boshqarish tizimlarida elektromagnit relelardan 

foydalanish juda katta muamolarga sabab bo’lmoqda. Ushbu muamolarni hal qilish 

uchun jarayonlarni modellashtirish va mikroelektron qurilmalardan foydalanish, 

samaradorlik va ishonchlilikni oshirish masalasiga bag’ishlangan. Ushbu masalalarni 

hal qilish uchun mikroelektron qurilmalarning sxemasi metodi va usulari ishlab childi. 

Kalit so’zlar: Temir yo’l transporti, elektromagnit rele, modelashtirish, graf nazariyasi. 

 

Dunyoda tashish jarayonini boshqarish tizimlari, harakatlanuvchi tarkib 

havsizligini taminlash, temir yo’l transporti harakatini boshqarishni 

takomillashtirish funksiyalarini mikroprotsessor texnologiyalari elementlariga ega 

bo’lgan avtomatika va telemexanika vositalari va jihozlari asosida avtomatlashtirish 

vositalarini yaratish yetakchi o’rini egallamoqda. Va yana jahonda temir yo’l 

avtomatikasi va telemexanikasi qurilmalari, uskunlari va elementlarini rivojlanishi 

bilan bog’liq bo’lgan mikroprotsessorli boshqarish tizimlarini yartishga, shuningdek 

zamonaviy boshqarishning kontaksiz qurilmalarini sinte qilishga qaratilagan ilmiy-

tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Bu yo’nalishlarda, zamonaviy elektron 

elementlar bazasida boshqarish modullarini takomilashtirish, temir yo’l uchun 

dolzarb bo’lgan kontaktsiz elementlardan foydalanish bo’yicha yangi sxemalarni 

yeg’ish, yangi matematik modellarni yaratish, boshqarish va nazorat qilish uchun 

mo’ljallangan mikrokontrollerlar asosidagi mikroprotsessorli tizimlarini ularning 

boshqarish algoritmlari va dasturiy ta’minotini ishlab chiqish eng muhim 

vazifalardan hisoblanmoqda. 

Zamonaviy Mikroelektron texnologiyalarni rivojlantirishi avtomatik 

boshqaruv va monitoring tizimlarini ishlab chiquvchilar uchun keng imkoniyatlar 

yaratadi. Bu ushbu tizimlarning tezligi, ishonchliligi va ko'p funktsional 

imkoniyatlari bilan ifodalanadi.  Avtomatika va telemexanika qurilmalarining 

ishonchliligi masalalari iqtisodiy yo'qotishlar bilan ifodalanadi ushbu yo’qotishlar 

esa poezdlarning kechikishi bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun tashish jarayonini 

boshqarishda yanada ishonchli va tejamkor mikroprotsessorli qurilmalar va 

tizimlardan foydalanish dolzarb vazifa hisoblanadi.[1] 

Temir yo'l avtomatomatika va telemexanika tizimlarida innovatsion texnik 

muammolarni hal qilishning muhim yo'nalishi sifatida poezdlar harakati xavfsizligi 

uchun javobgar bo'lmagan qurilmalarda elektromagnit relelar o’rniga 

mikroprotsessorli qurilmalardan foydalanish hisoblanmoqda. Elektr 

markazlashtirish qurilmalarini boshqarishni avtomatlshtirish muamosi so’ngi 

yillarda alohida etiborga ega. Bu birinchi navbatda, yo’llar tarmog’ida 35 yil va 

undan ortiq ishlagan hamda resursi tugalangan 40% ortiq elektr markazlashtirish 

tizimlari ishlab turibdi. Bular orasida, KDR kodli relesi asosida qurilgan, terish 

gurihi bilan jihozlangan elektr markazlashtirishlar mavjud. KDR relesidan 25 yillik 
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foydalanish tajribasiga ko’ra ularning ishdan chiqish ehtimoli bir elektr 

markazlashtirish strelaksi hisobdan tahminan birga yaqin. Bundan tashqari, yuaga 

kelgan vaziyatni respublikamizda temir yo’l avtomatikasi va telemexanikasi relelari 

ishlab chiqarilmasligi, horijda esa bu tipdagi relelarni ishlab chiqarish keskin 

kamaytirilganligi, hatto umuman to’htatib qo’yilganligi ham vaziyatni 

og’irlashtiradi.[2]  

Bunga bog’liq holda  uskunalarni vaqti-vaqti bilan almashtirib turish va ularni 

proflaktika maqsadida ta’mirlash yetarlicha samara bermaydi sababi  

dergadatsiyalangan mahsulotli avtomatika tizimlarining ishlash modeliga muvofiq 

tiklangan rele uchun, ta’mirlash vaqti tuganagndan so’ng, ishdan chiqishga qadar 

ishlash vaqti noldan boshlanmay, balki tobora o’sib boraveradi. Shu bilan birga 

detallar yedirilishi va materilallar eskirishi, nuqsonlar rivojlanishi davom etib bu 

yangi nosozliklarni paydo bo’lishiga va navbatdagi tiklanishlarga olib keladi. Bu esa 

KDR relesini qayta tiklashga bo’lgan o’ta yuqori harajatlar ortishiga, 

apparaturalarning ishdan chiqishi va stansiya qurilamalriga hizmat ko’rsatish sarf-

harajatlarining oshib ketishi tufayli yuzgab keladigan poezdlar turib qolishi bilan 

bog’liq harajatlar otishiga sabab bo’ladi. [3] 

Bundan tashqari elektromexanik qurilmalar narhi so’ngi yillarda anchagina 

ko’tarilganligi ma’lum. Masalan 1-toifaga ega bo’lmagan relelarning qiymati so’ngi 

10 yilda 15-20 marotaba ko’tarilgan bo’lsa shu vaqtning o’zida mikroprotsessorli 

qurilmalar narhi juda kam o’sgan. Yuqoridagi masallalarga yechim sifatida blokli 

marshrutli releli markazlashtirish tizimining poezd va manevr svetaforlarini 

boshqarish bloki (NPM-69) ning ikkinchi ishonchlilik sinfga kiruvchi KDR tipdagi 

elektromagnit relelar o’rniga mikrokontrollerlarni joriy etish maslasni korib 

chiqmoqdamiz.[4] 

Blokli marshrut relesini markazlashtirish tizimida poezdlar harakati xavfsizligi 

uchun bevosita javobgar bo'lmagan, ikkinchi ishonchlilik sinfiga mansub KDR 

turidagi rele guruhi bloklari mavjud.  Bular qatoriga poyezd va manyovr 

marshrutlarini o‘rnatish uchun mas’ul bo‘lgan NPM-69 bloki ham kiradi, uning 

tarkibiga umumiy takrorlashga qarshi rele (OP) va poyezdning takrorlanishiga 

qarshi rele (PP) kiradi. 

NPM-69 bloki tomonidan bajariladigan mantiqiy operatsiyalarni dasturiy 

ta’minotini amalga oshirish uchun rasim 1 da  bitta STM-32 tipdagi 

mikrokontrollerdan foydalanilgan. Poezd va manyovr marshrutlari uchun OP 

relesini ishlatish va o'z-o'zini blokirovka qilishni amalga oshirish sxemasida 

elektromagnit relelaridan voz kechish va ularning kontaktlarini PVG-612 tipidagi 

kontaktsiz kommutatsiya qurilmalari bilan almashtirish va relening o’zini PC-817 

elementi bilan almashtirish ko’zda tutilgan. 
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Poezd va manyovr marshrutlari uchun OP relesini ishlatish va o'z-o'zini 

blokirovka qilishni amalga oshirish sxemasi. 

 

Elektromagnit relelardan voz kechish va zamonaviy tizm muhandisligidan 

foydalanish ortib borayotgan ehtiyoj sharoitda transport jarayonini yanada samarali 

va havfsiz boshqarishni ta’minlashga imkon beradi. Temir yo’l transportini 

boshqarish tizimlarida kontaktsiz qurilmalardan foydlanish bo’yicha innovatsion 

ishlanmalar orqali muamolarni hal qilish qurilmalarning texnik holati va 

ishonchliligni oshirish, tashish havfsizligini ham ta’minlaydi. Ushbu maqolaning 

asosiy maqsadi elektromagnit relelaridan voz kechish va ularning kontaktlarini 

PVG-612 tipidagi kontaktsiz kommutatsiya qurilmalari bilan almashtirish va 

relening o’zini PC-817 elementi bilan almashtirishdan iborat. 
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