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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF CABLE SELECTION FOR THE POWER 

SUPPLY SYSTEM 

Asadov H.G., Sulliyev.A.X. 

Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan) 

 

Annotation: In connection with the entry into force of the Federal Law "On Energy 

Conservation", which provides for the improvement of energy efficiency, the issue of choosing the 

cross-section of wires and cables as a method of efficient transportation of electric energy. is 

becoming increasingly important. It is unreasonable to reject the selection of cuts based on economic 

criteria, because the rational use of resources allows not only to save the environment, but also to 

earn additional income by reducing costs. 

Keywords: Branches to individual power receivers with a voltage of up to 1 kV, as well as 

lighting networks of industrial enterprises, residential and public buildings. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДБОРА КАБЕЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Асадов Х.Г., Суллиев А.Х. 

Ташкентский государственный транспортный университет (Ташкент, Узбекистан) 

 

Аннотация: В связи со вступлением в силу Федерального закона «Об 

энергосбережении», предусматривающего повышение энергоэффективности, 

актуализируется вопрос выбора сечения проводов и кабелей как способа эффективной 

транспортировки электрической энергии.  становится все более важным. Отказываться от 

выбора сокращений по экономическим критериям неразумно, поскольку рациональное 

использование ресурсов позволяет не только сохранить окружающую среду, но и получить 

дополнительный доход за счет снижения затрат. 

Ключевые слова: Ответвления к индивидуальным энергоприемникам напряжением до 

1 кВ, а также сетям освещения промышленных предприятий, жилых и общественных зданий. 

 

ELEKTR TA'MINOTI TIZIMI UCHUN KABEL TANLASH METODIKASINI 

TAKOMILLASHTIRISH 

Asadov H.G., Sulliyev.A.X. 

Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O‘zbekiston) 

 

Annotatsiya: Energiya samaradorligini oshirishni nazarda tutuvchi "Energiyani tejash 

to'g'risida" Federal qonunining kuchga kirishi munosabati bilan elektr energiyasini samarali tashish 

usuli sifatida simlar va kabellarning kesimlarini tanlash masalasi. tobora dolzarb ahamiyat kasb 

etmoqda. Iqtisodiy mezonlarga ko'ra kesmalarni tanlashni rad etish asossiz bo'ladi, chunki 

resurslardan oqilona foydalanish nafaqat atrof-muhitni saqlashga, balki xarajatlarni kamaytirish 

orqali qo'shimcha daromad olishga ham imkon beradi. 

Kalit so‘zlar: 1 kV gacha kuchlanishli individual elektr qabul qiluvchilarga, shuningdek 

sanoat korxonalari, turar-joy va jamoat binolarining yoritish tarmoqlariga filiallar. 

 

Hozirgi vaqtda simlar va kabellarning kesimlarini tanlashda, EUL [1] da normallashtirilgan 

koeffitsientlari bo'yicha iqtisodiy oqim zichligi (IOZ) usuli keng qo'llaniladiO‘tgan yillar davomida 

mamlakatimiz iqtisodiyotida katta o‘zgarishlar ro‘y berdi, kabel va sim mahsulotlari narxlarining 

bozor tomonidan belgilab berilgan nisbati, hududiy energetika komissiyalari tomonidan tartibga 

solinadigan elektr energiyasi narxlari o‘zgardi. Koeffitsientlarning qiymatlari eskirgan va 

zamonaviy sharoitlarga moslashish uchun jiddiy tuzatishlarni talab qiladi, bu, masalan, [2] da 
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tasdiqlangan: "E'tibor bering, simlar va kabellarni tanlashda siz iqtisodiy oqim zichligini 

tekshirishingiz kerak. tariflarning ko'tarilishi sharoitida hal qiluvchi omilga aylanadi EICning 

bobida keltirilgan iqtisodiy oqim zichligi qiymati bo'yicha ma'lumotlar eskirgan. Amaldagi elektr 

energiyasi tariflari bilan ular bir yarim-ikki baravar kamayishi kerak. Bizning fikrimizcha, e'lon 

qilingan energiya tejash dasturi shartlariga ko'ra, kabellarni tanlashda iqtisodiy oqim zichligini 

hisobga olmaslik mumkin emas ". 

Eskirgan koeffitsientlardan foydalanish faqat noto'g'ri qarorlarga olib kelishi mumkin va, 

albatta, iqtisodiy jihatdan maqbul bo'limni tanlashga emas. 

Energiya samaradorligini oshirishni nazarda tutuvchi "Energiyani tejash to'g'risida" Federal 

qonunining [3] kuchga kirishi munosabati bilan elektr energiyasini samarali tashish usuli sifatida 

simlar va kabellarning kesimlarini tanlash masalasi. tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. 

Iqtisodiy mezonlarga ko'ra kesmalarni tanlashni rad etish asossiz bo'ladi, chunki resurslardan 

oqilona foydalanish nafaqat atrof-muhitni saqlashga, balki xarajatlarni kamaytirish orqali 

qo'shimcha daromad olishga ham imkon beradi. 

1 kV gacha kuchlanishli individual elektr qabul qiluvchilarga, shuningdek sanoat korxonalari, 

turar-joy va jamoat binolarining yoritish tarmoqlariga filiallar; 

-elektr inshootlarining shinalari va barcha kuchlanishdagi ochiq va yopiq o'tkazgichlar 

ichidagi shinalar; 

-rezistorlarga boradigan o'tkazgichlar, boshlang'ich reostatlar va boshqalar; 

-vaqtinchalik tuzilmalar tarmoqlari, shuningdek, xizmat muddati 3-5 yil bo'lgan qurilmalar. 

EUL [1,2] bo'yicha iqtisodiy jihatdan maqbul bo'limni aniqlash quyidagi algoritmga 

qisqartiriladi: 

a) IOZ koeffitsienti (𝐽eq) tanlanadi. Uning qiymati Tmax va tanlangan kabel turiga bog'liq; 

b) Kabelning iqtisodiy jihatdan optimal kesimi aniqlanadi [1,2,3]: 

𝑆 =
𝐼

𝐽𝐸К
                                                              (1) 

bu yerda I - maksimal quvvat tizimining soatiga nominal oqimi, A; Je; JEкk - IOZ 

koeffitsienti, A / mm2. 

v) Olingan qism eng yaqin standart qiymatga yaxlitlanadi. Nominal oqim normal rejim uchun 

olinadi Shunday qilib, bizda iqtisodiy jihatdan maqbul bo'limni hisoblash uchun juda qulay va oddiy 

usul mavjud. Biroq, birinchi kamchilik ham aniq: doimiy o'zgaruvchan iqtisodiy muhitda doimiy 

yangilanishi kerak bo'lgan jadval. 

Iqtisodiy oqim zichligi koeffitsientlarini hisoblash metodikasi: 

Iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lim elektr uzatish liniyalarini qurish va ishlatish uchun umumiy 

xarajatlar minimal bo'lgan qismdir. Umuman olganda, xarajatlar elektr uzatish liniyalarini qurish 

uchun kapital xarajatlarning ikki komponentidan (CAPEX - CAPital xarajat) va foydalanish 

xarajatlari yoki ekspluatatsiya xarajatlaridan (OPEX) iborat. 

1-Jadval  

Super 

o'tkazuvchilar 

Yiliga maksimal yukdan foydalanish soatlari soni bilan IOZ 

koeffitsientlari, A / mm2 

1000 dan 3000 gacha 1000 dan 5000 gacha Ko'proq 5000 

Yalang'och simlar va shinalar: 

Mis 2,5 2,1 1,8 

Alyuminli 1,3 1,1 1,0 

Qog'ozli kabellar va kauchuk va PVX bilan simlarli izolyatsiyalash: 

Misli 3,0 2,5 2,0 

alyuminli 1,6 1,4 1,2 
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kauchuk va plastmassa izolyatsiyalangan kabellar: 

Misli 3,5 3,1 2,7 

Аlyuminli 1,9 1,7 1,6 

 

Elektr uzatish liniyasining ko'ndalang kesimiga CAPEX o'rtasidagi bog'liqlik chiziqli 

funktsiya, 1-rasmdagi kapital xarajatlar egri chizig'i deb faraz qilamiz. Kabelning narxi 

kesmaning o'sishi bilan ortadi, chiziqdagi yo'qotishlar (OPEX komponenti) kamayadi. 𝑓 = 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 (𝑆) va 𝑓 = 𝑂𝑃𝐸𝑋 (𝑆) funksiyalarini qoʻshib, biz xarajat funksiyasini olamiz: 

Shakldan ko'rinib turibdiki. 1 ta xarajat funksiyasi ekstremumga (minimal) ega. Bundan 

tashqari, iqtisodiy jihatdan maqbul bo'limni belgilaydi. 

Keling, [4] da tavsiflanganda berilgan koeffitsientlarni hisoblashda foydalanilgan IOZ 

koeffitsientlarini hisoblash metodologiyasini ko'rib chiqaylik.Xarajatlar qisqartirilgan xarajatlar 

usuli yordamida aniqlandi (hozirda investitsiya loyihalari samaradorligini baholash uchun 

diskontlangan xarajatlar usuli qo'llaniladi): 

Z (𝐹) = I + 𝑝n𝐾,                                             (2) 

 

1-rasm. Iqtisodiy oqim zichligi usulini tushuntirish 

Qayerda  - liniyaning ishlashidan kelib chiqadigan xarajatlar, so’m; 

Iqtisodiy oqim zichligi usulining ijobiy jihati shundaki, xarajat funktsiyasining minimal 

nuqtasini topish uchun funktsiyani kesim bo'yicha farqlash kerak, bu esa bog'liq bo'lmagan 

komponentni hisob-kitoblardan chiqarib tashlashga olib keladi. bo'limda, bu ma'lum bir tarzda 

hisob-kitoblarni soddalashtiradi. 

Funktsiyani farqlaymiz va uni nolga tenglashtiramiz: 
𝑑𝑍(𝐹)

𝑑𝐹
= −𝛽𝑍𝐼𝑛𝑏

2 𝜌
𝑙

𝐹2
𝜏 + (𝑎𝑒 + 𝑝𝑛) = 0                                  (3) 

Ta'rifga ko'ra, iqtisodiy oqim zichligi quyidagilarga teng bo'ladi: 

𝐽𝑒𝑘 = √
(𝑎𝑒+𝑝𝑛)𝑏

𝑍𝛽𝜌𝜏
                                                              (4) 

Ushbu koeffitsientlarni hisoblab chiqqandan so'ng, bunday murakkab hisob-kitoblar endi 

bajarilmaydi va kesma allaqachon ularning normallashtirilgan qiymatlari bilan aniqlanadi. 
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