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IMPROVEMENT OF METHODS OF ECONOMICAL SELECTION OF CONDUCTOR 

CROSS SECTIONS 
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Tashkent state transport university (Tashkent, Uzbekistan) 

 

Annatation: However, an increase in the cross-section of a wire or cable leads to an increase 

in the cost of implementing projects, since the cost of the wire or cable itself exceeds the cost of its 

transportation, installation (laying). On the contrary, if the cable cross-section is thin and the power 

consumption is large, this will lead to overheating, which will lead to an increase in losses, and in 

some cases may lead to an accident.  

Key words: depends on the cross-section of the wires and cables of the transmission line and 

the switching apparatus. 
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Аннатация: Однако увеличение сечения провода или кабеля приводит к 

увеличению стоимости реализации проектов, так как себестоимость самого провода 

или кабеля превышает стоимость его транспортировки, монтажа (прокладки). 

Напротив, если т. е. сечение кабеля тонкое, а потребляемая мощность велика, это 

приведет к перегреву, что приведет к увеличению потерь, а в некоторых случаях может 

привести к аварии. 

Ключевые слова: зависит от сечения проводов и кабелей ЛЭП и камутирующего 

аппарата. 

 

ELEKTR UZATISH LINIYALARI O'TKAZGICHLARINING KESMALARI UCHUN 

IQTISODIY TANLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH 

Asadov O.F., Sulliyev A.X. 

Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O‘zbekiston) 

 

Annotatsiya: Biroq, sim yoki kabel kesimining oshishi loyihalarni amalga oshirish 

narxining oshishiga olib keladi, chunki sim yoki kabelning o'z narxi, uni tashish, o'rnatish 

(yotqizish) narxidan oshadi. Aksincha bolsa ya’ni kabel kesimi ingichka va iste’mol quvvati 

katta bo’lsa qizishga olib keladi, bunda esa isrof ko’payadi, ayrim hollarda esa avariyaga olib 

kelishi mumkin. 

Kalit sо‘zlar: elektr uzatish liniyasining simlari va kabellarining kesimiga va 

kamutatsion aparatlarga bog'liq. 

 

Elektr uzatish liniyalari (EUL) energiya tizimlarining eng muhim qismlaridan biridir. Elektr 

uzatish liniyasining butun uzunligi bo'ylab 10-15-% elektr yo'qotishlari bilan birga keladi. Ushbu 

yo'qotishlarning kattaligi elektr uzatish liniyasining simlari va kabellarining kesimiga va 

kamutatsion aparatlarga bog'liq. Kattaroq kesimli simlar va kabellardan foydalanganda ularning 

qarshiligi va shu bilan yo'qotishlar miqdori kamayadi. Biroq, sim yoki kabel kesimining oshishi 

loyihalarni amalga oshirish narxining oshishiga olib keladi, chunki sim yoki kabelning o'z narxi, uni 

tashish, o'rnatish (yotqizish) narxidan oshadi. Aksincha bolsa ya’ni kabel kesimi ingichka va 

iste’mol quvvati katta bo’lsa qizishga olib keladi, bunda esa isrof ko’payadi, ayrim hollarda esa 



Сборник конференции - Ресурсосберегающие технологий на транспорте, 2023 
 

 

227                   Сборник конференции – Ресурсосберегающие технологий на транспорте, 2023 
 

avariyaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun kabel kesimini tanlashda hamma hisoblarni inobatga 

olib kabel tanlash ishlari eng murakkab va dolzarb vazifadir. 

Iqtisodiy oqim zichligi usulini takomillashtirish (IOZ)ni aniqlashning zamonaviy texnik-

iqtisodiy modeli qishloq elektr uzatish liniyalari 10-35 kV, ifoda asosida olinishi mumkin 

chegirmali elektr uzatish liniyasi xarajatlari korona yo'qotishlarni hisobga olmaganda. LEP uchun 

uzunligi 1 km bo'lgan va bir qism bilan tuzilgan bu ifoda olinadi. 

ДЗ = [1 +
(αtam+αkuz)k1

kqush
] Kbksm∆WyukTkpek2 + ∆WmyTkpe           (1) 

bu erda Kb - asosiy narxlarda elektr uzatish liniyalarini qurish uchun kapital qo'yilmalar, ming 

so’m; ksm. – bazaviy narxlarni joriy narxlarga aylantirish koeffitsienti; ∆Wyuk (T) – yuk hisob-kitob 

davri oxiridagi yo'qotishlar, kVt soat; Tkpe.(1) - uchun elektr energiyasi tarifi hisob-kitob davrining 

boshida yo'qotishlarni qoplash, ming so’m / (kVt / soat); ∆Wmy -havo liniyalari (HLZ) izolyatorlari 

orqali yoki kabel liniyalarini izolyatsiyalashda qochqin oqimlardan yo'qotishlar, kVt soat; k1, k2, k3 

- davomida o'zgaruvchan parametrlar dinamikasini hisobga oladigan koeffitsientlar vaqt. formula 

bo'yicha yuk yo'qotishlarini ifodalagandan so'ng, qochqin oqimlardan yo'qotishlar bo'yicha: ifoda 

(1) ga muvofiq kapital xarajatlar quyidagi shaklni oladi:  

ДЗ = [1 +
(αtam+αkuz)

kqush
] (Kb

′ + kb
′′F)ksm +

3IT
2 ρτT

F103
k2 + ∆wmyTkpek3      (2) 

bu yerda k g m 1 km qurilishga kapital qo’yilmalarning doimiy tarkibiy qismi hisoblanadi 

Elektr uzatish liniyalari asosiy narxda, ming so’m / km; kgagimb - bog'liqlikni hisobga oluvchi 

koeffitsient uchastkaga asosiy narxlarda 1 km elektr uzatish liniyalarini qurishga kapital qo'yilmalar 

simlar, ming so’m / km∙mm2; I (T) - oqimning maksimal hisoblangan qiymati hisob-kitob davrining 

oxirida normal rejimda elektr uzatish liniyasining bosh qismi, A. (2) funktsiyaning birinchi hosilasi 

dDZ/(dF) ni nolga tenglashtirib, biz quyidagilarni olamiz:  
dDZ

dF
= [1 +

(αtam+αkuz)

kqush
] Kb

′′ksm ±
3IT

2 ρτT

F103 k2 = 0                        (3) 

 

 (3) dan iqtisodiy oqim zichligi formulasini ifodalaymiz (joriyga nisbatan hisob-kitob davri 

oxirida): 

                      (4) 

(4) ifoda tahlilidan iqtisodiy zichlikning qiymatini ko'rish mumkin joriy ko'p sonli 

o'zgaruvchilarga bog'liq funktsiya, har bir aniq tarmoq uchun individual. 

Ushbu o'zgaruvchilarning qiymatlari ko'plab omillarga bog'liq: geografik pozitsiyasi, elektr 

uzatish liniyalari dizayni, iqtisodiy rivojlanish sur'atlari, nominal ta'minot kuchlanishi, ishlashning 

mahalliy xususiyatlari. Shunga ko'ra, bitta tarmoq uchun hisoblangan IOZ qiymatlari bo'lishi 

mumkin boshqasiga mutlaqo taalluqli emas. Bu natijalar bilan tasdiqlanadi, ifoda bilan hisoblangan 

10 kV kuchlanishli IOZ havo liniyalarining qiymatlarini taqqoslash (1-rasm). (4) [1,2] da keltirilgan 

o'xshash qiymatlar bilan. 1-rasmdagi bog'liqliklardan ko'rinib turibdiki, yukning ortishi hisobga 

olinganda iqtisodiy zichligi 1,6 barobar ortadi. Boshqasini ishlatganda I.A.  Suvorova [2] ishidagi 

dastlabki ma'lumotlar to'plami. IOZ qiymatlari doimiy yukda hisoblangan qiymatlardan 1,5 baravar 

kam bo'lib chiqdi. 

Shu munosabat bilan, IOZ qiymatini hisoblashning aniqligini oshirish uchun tavsiya etiladi. 

doimiy komponent (jpost.ec) mahsuloti sifatida ifodalanadi elektr uzatish liniyalari dizaynidan: 
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                                           (5) 

Muayyan uzatish liniyasiga xos ko'rsatkichlar va texnik va iqtisodiy jihatdan o'zgaruvchan 

komponent (√s). 

                                (6) 

Bunday holda, doimiy komponent normativda berilishi mumkin hujjatlar va o'zgaruvchini 

hisobga olgan holda dizaynda hisoblash kerak maxsus tarmoq sozlamalari. (5), (6) ni hisobga 

olgan holda (4) ifoda olinadi ko'rinish: 

 jek(T) = jpost.ek ∙ √σ                                              (7) 

Turli xil elektr uzatish liniyalari uchun oqim zichligining doimiy komponentining 

qiymatlari tuzilmalar va nominal kuchlanishlar hisoblab chiqilgan va berilgan.   

 
Shakl 1- Yalang'och simli 10 kV havo liniyalari uchun IOZ qiymati: 1 - yukning 

o'zgarishini hisobga olmagan holda hisoblangan qiymatlar; 2 - bilan hisoblangan qiymatlar 

yukning o'zgarishini hisobga olgan holda; 3 - PUE [3];  

Xulosa, olingan IOZ qiymatlaridan foydalanish samaradorligini baholash ma'lum bir 

uzatish liniyasi uchun ifoda (7), nisbiy qiymatlarga nisbatan diskontlangan xarajatlarning 

o'zgarishi PUEda yukning o'zgarishi va darajalarining turli qonunlarida taqdim etilgan. 
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